
Nama Paket : SANITARIAN KIT 
Produk : B-Kesling/MULTIBRAN
Type : BKI-SK-B-03
Fungsi : Untuk mengukur Fisaka, Kimia air (PERMENKES 492), Bakteri air, kimia dalam makanan yang dilarang

Spesifikasi

A. PEMERIKSAAN TINGKAT POPULASI LALAT DAN NYAMUK :
- 1 pcs Aspirator glass dengan diameter 14 x 300 mm
- 10 pcs Papper Cup Screen
- 1 pcs Diper (Cidukan Plastik) High-density Polyethlene 500 ml
- 10 Botol Larva screw cap
- 1 pcs Lensa Coupe, With LED High
- 1 Fly grill terbuat dari Aluminium mampu digulung dan mampu 

statis menggunakan kunci yang dirancang khusus
- 1 pcs Hand Tall Counter
- 2 pcs Ovitrap tembus pandang dengan ukuran 2 liter air
- 1 pcs Senter LED use charger batterai

B.  PARAMETER FAKTOR FISIKA UDARA :
1 Temperatur dan kelembapan Ruang : -10 ~60 , resulusi 0.1 , ketelitian ±1.5

: 20%~80%RH,  reasulusi  0.1%RH, ketelitian ±3.0%RH
2 Angin/Aliran udara : 0.5~20m/s ; resolusi 0.1m/s, keteliatian ±(3.0%+10)
3 Kebisingan : 30dB~130dB (A), Resulusi 0.1dB, ketelitian ±1.5dB
4 Pencahaayaan : x100 (50000) lux, resolusi 100 LUX,  ketelitian ±(5.0%+10)

C.  PARAMETER KIMIA AIR Range Metoda Reagent 
- Ammonium Test 0, 1, 2, 3, 6, 7, 9 mg/l Colorimetric - Comparator 50
- Chloride Test 1 drop = 10, 25, 50, 100, or 500 ppm Visual 50
- Chlrine Free & Total 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 6, 8, 10 ppm Colorimetric - Comparator 50
- Iron Test 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 ppm Colorimetric - Comparator 50
- Copper Test 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 ppm Colorimetric - Comparator 50
- Nitrat Test 0, 1, 3, 5, 12, 25, 40, 65, 95, 160 mg/l Colorimetric - Comparator 50
- Nitrit Test 0, 0.5, 1, 1.3, 1.5, 2, 5, 10, 20, 40, 60, 80 mg/l Colorimetric - Comparator 50
- Phosphate Test 0, 0.025, 0.050, 0.075, 0.10, 0.20, 0.30, 0.50, 1.0 mg/l Colorimetric - Comparator 50
- Hardnes Test 1 drop = 10 ppm Visual 50

D. FISIKA AIR :
a. MULTI PARAMETER WATER TEST KIT:

pH ORP Temp.
- Range -2.00~16.00 pH -1999 ~ -200 mV 0~110 °C

-199.9 ~ 499.9 mV
500 ~ 2000 mV

- Accuracy ±0.01+1 digit ±2+1 digit ±0.2+1 digit
- Resolution 0.01 pH 0.1/1 mV 0.1 °C
- Compensation ATC: 0~100 °C N/A

Conductivity TDS Salt
- Range 0.0~ 199.9μS 0.0~131.9 ppm 0.0~99.9 ppm

200~ 1999μS 132~1319 ppm 100~999 ppm
2.00~ 19.99 mS 1.32~13.19 ppt 1.00~9.99 ppt
20.0~ 100.0 mS 13.2~66.0 ppt 10.0~50.0 ppt

- Accuracy ±2% FS ±2% FS ±2% FS
- Resolution 0.1/1μS/0.01/0.1 mS 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt
- Compensation ATC: 0~50 °C ATC: 0~50 °C ATC: 0~50 °C

b. TURBIDITY METER USE SENSOR :

- Range : 0 ~ 19.99 NTU
: 20.0 ~ 199.9 NTU
: 200 ~ 1000 NTU

- Resolution : 0.01/0.1/1 NTU
- Accuracy : ± 3% reading + 1 digit at < 500 NTU

: ± 5% reading + 1 digit at > 500 NTU
- Response : < 10 seconds
- Operating : 0 ~ 50 , <85% RH
- Sample : 10 ml
- Data memory : Storage /recall up to 150 points
- Power : DC 1.5V (UM4, AAA) battery x 4
- Dimension : Meter: 70 x 135 x 65 mm

E.  Parameter Makanan Range Jumlah Test
- Borax Test With Satandard Range : 0 - 10.000 mg/l 50
- Rhodamin B Test  With Satandard Range : 0 - 40 mg/l 50
- Methanyl Yellow Test  With Satandard Range : 0 - 50 mg/l 50
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- Formalin test kit Range : 0 - 10 mg/l 50
- Uji bangkai ayam tiren                  Hasil : Hijau (+) : daging bangkai          

                                                      Biru (-) : bukan daging bangkai 150
- Uji kandungan babi dalam makanan Qualitative 100
- Hygine Test kit Qualitative 50

F. Microbiology 
- E.Coli & Coliform (Metoda H2S) Juamlah Test 50

Accecories
- Hard Carrrying Case for instrument
- Buku Manual Bahasa Indonesia
- Software Aplikasi Pelapoan Hasil Uji, Mampu di instal di komputer sebagai data base
- Kartu Garansi 
- Rack dan pembanding for Borax, Rhodamin B, Methanyl yellow, Formalin
- Kertas kurkumin for borax
- 8 Botol sampel + pippet untuk parameter makanan 
- Botol sampel ukuran 10 ml untuk sampel parameter Air
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